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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr: (DoP): 56- IZOCOR EPX

1. Co;i unié de identificare al produsului-tip:

56- IZOCOR EPX -Material epoxidic autonivelant

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt
element care permite identificarea produsului pentru
constructii (conform articolului 11 alineatul (4)):

Nr. Lot- conform eticheta ambalaj si factura

3. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului
pentru constructii, in conformitate cu specificatia
tehnica armonizata aplicabila, asfel cum este prevazut
de fabricant:

IZOCOR EPX -Material epoxidic autonivelant-produs pentru
protejarea suprafetelor-,acoperire conform standard EN 1504-2:2005
Produse pentru protejarea suprafetelor — acoperire
Controlul umiditatii (2.2) -tb ZA.le
Rezistenta fizica/Imbunatatirea suprafetei (5.1) -tb ZA.1f
Rezistenta la produse chimice (6.1)- tb ZA.l1g
Cresterea rezistivitatii prin limitarea continutului de apa (8.2)-tb ZA.le

4. Numele, denumirea comerciala sau marca
fnregistrata si adresa de contact a fabricantului
conform ( articolului 11 alineatul (5)):

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.8,

Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4

FABRICA DE PRODUCTIE: POPESTI — LEORDENI,
Str.Taberei, nr 3, Jud. lIfov

Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;
E-mail: pchizocor@gmail.com

Adresa de internet: www.protectchemical.ro

CIF: RO 4877638 Nr.Reg.Com.: J40/24690/27.10.1993

5. Adresa de contact :

Dupa caz, numele si adresa de contact a
reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2)):

SC.PROTECT CHEMICAL SRL
Sediu: Cercetatorilor ,nr. 6,sector 4, Bucuresti

6.Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a
constantei performantei (EVCP) produsului pentru
constructii, astfel cum este previizut in regulamentul
produselor pentru constructii (RPC), anexa V:

6.a. Standard Armenizat:

Sistem 2+

EN1504-2:2005

7. Organism notificat (SAEN) :

In cazul declaratiei de performanta (DoP) privind un
produs pentru constructii acoperit de un standard
armonizat:

2293

Organismul de certificare Nr. 2293 RAD CERT S.R.L. Care a notificat
controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initiala, controlul
productiei in fabrica, supravegherea continua, aprecierea si evaluarea
controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a
controlului productiei in fabrica (NR.2293-CPR-0273)

8. Organism notificat ( ETA)

In cazul declaratiei de performanta privind un produs
pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare
Tehnica Europeana ( ETA)

Nu este relevant ( vezi pet. 7)

Declaratie de Performanta - 56

In Bucuresti-Protect Chemical-Editia 2022-Revizia 2.0

Data: 01.08.2022

75 %
"r;? })ROT’ECT
+ CHEMICAL *




9.Performanta declarata: i e s

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata

Aderenta prin incercare la smulgere > 2 N/mm?

Rezistenta la soc masurata pe epruvete de| Clasall:>10 Nm
beton acoperite

Rezistenta la abraziune( incercare Taber) Pierdere de masa mai
mica de 3000 mg disc EN 1504-2/2005

de abraziune
H22/1000cicluri de
rotatie/incarcare de
1000g

Substante periculoase Conform FDS

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta
declaratie de performanta (DoP) este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011, sub responsabilitatea exclusiva a

producatorului identificat la punctul 4.

Director Tehnic,
Ing. Almajanu €atalin

/

Director General,
Grigore Gheorghe
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S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6 , Bl. 29, Sc. 2, Ap.56,
Sector 4

FABRICA DE PRODUCTIE: POPESTI - LEORDEN]I,

Str.Taberei, nr 3, Jud. lifov

Tel. 0722620865,0722357036,0722306799

E-mail: office@protectchemical.ro, pchizocor@gmail.com
www.protectchemical.ro

17

DoP Nr. 56

EN 1504-2:2005

Rad Cert -2293

s

Utilizare: La cladiri constructii ingineresti civile
IZOCOR EPX -Material epoxidic autonivelant-produs pentru protejarea
suprafetelor-,acoperire conform standard EN 1504-2:2005

Produse pentru protejarea suprafetelor — acoperire

Controlul umiditatii (2.2) -tb ZA.le
Rezistenta fizica/Imbunatatirea suprafetei (5.1) -tb ZA.1f
Rezistenta la produse chimice (6.1)-tb ZA.lg
Cresterea rezistivitatii prin limitarea continutului de apa (8.2)-tb ZA.le

Aderenta prin incercare la smulgere > 2 N/mm?

Rezistenta la soc masurata pe Clasa II: 210 Nm
epruvete de beton acoperite

Rezistenta la abraziune( incercare Pierdere de masa mai mica de 3000 mg disc
Taber) de abraziune H22/1000cicluri de
rotatie/incarcare de 1000g

Substante periculoase Conform FDS
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Noti: Informatiile de mai jos reprezinta un extras al conditiilor ce trebuiesc respectate pe parcursul
transportului si depozitarii produselor IZZOCOR. Informatii detaliate sunt continute in fisa cu date de
securitate a fiecarui produs disponibila la livrare.
INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL $I DEPOZITAREA
PRODUSELOR DE TIP “IZOCOR” CARE CONTIN RASINI EPOXIDICE SI COMPUSI AMINICI
Proprietatile produselor
e lichide, vascozitati diferite, nemiscibile cu apa, solubile in solventi organici, cu miros specific atat pentru
componenta rasinoasa cét si pentru componenta intaritor;
e componenta intaritor este caracterizata ca fiind corosiva si periculoasa pentru mediu (poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);
e cresterea temperaturii ambalajelor conduce la marirea presiunii interioare;
e  vaporii inhalati pot determina, in functie de durata expunerii, ameteli, dureri de cap, voma, stare de legin;

I. TRANSPORT

Produsul IZOCOR EPX se va transporta numai cu mijloace de transport acoperite destinate transportului de
produse chimice periculoase - Clasa de pericol: 8 (Substante corosive) pentru componenta intaritor si Clasa de
pericol: 9 (Substante si obiecte periculoase diverse) pentru componenta rasinoasa, ferite de radiatii solare directe si
intemperii la temperaturi cuprinse intre +5°C si +35°C.

»
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Masuri in caz de accidente

1. Generale

: se opreste motorul;

se indeparteaza sursele potentiale de incendiu (foc deschis, {igari aprinse);

se avertizeaza ceilalti participanti la traficul rutier;

se tin la distanta persoanele fara legatura cu evenimentele produse;

se va interveni asupra incarcaturii sau pentru remedieri avand vantul in spate.

X X X X X

2. In caz de pierderi accidentale
x  se inlatura (daca este posibil) cauza pierderilor;
x  produsele scurse se blocheazd cu materiale absorbante (nisip, rumegus, pamant);
X se evitd contaminarea solului sau surselor de apd cu substantele deversate, caz contrar trebuie anuntate
imediat autoritatile.

3. In caz de incendiu

% se anuntd pompierii;

x  se indeparteaza sursele potentiale de incendiu sau materialele combustibile;

x  se acfioneazi cu extinctoare incarcate cu spuma, CO,, pulbereABC, pulbere BC;
x incendiile puternice trebuie stinse cu pulbere sau spuma rezistenta la alcool;

% se iau masuri de impiedicare a extinderii incendiului.

4. Misuri de prim ajutor

se indeparteazd imbracdmintea contaminata;

se spala cu multd apa si sapun partile de corp contaminate;

se apeleazi urgent la ajutorul medical, in cazul aparitiei de simptome de intoxicare cu vapori inhalati;

in caz de inghitire este necesara clatirea intensa a gurii. Nu trebuie provocata voma, nu exista antidot specific,
consultati medicul imediat.

X X X X

Il. DEPOZITARE

Produsul IZOCOR EPX se depoziteaza in locuri uscate, ferite de radiatii solare directe si intemperii, special
amenajate pentru substan{e cu caracter toxic, la temperaturi cuprinse intre +5°C gi +35°C.
In conditiile respectarii indicatiilor continute in fisa tehnica si in fisa cu date de securitate privind transportul,
manipularea si depozitarea, produsul IZOCOR EPX are un termen de valabilitate de 180 de zile (6 luni) de la data
fabricatiei.




